
Pozinkovaná montážna skrutka
triedy 8.8 s podložkou a maticou

Samorezná nerezová skrutka,
EPDM tesnenie

Oceľový plech VP45,
hrúbka 0,5 mm,

žiarovo zinkovaný (275 g/m2),
lakovaný (ext. 25 µm, int. 15 µm)

Odkvapnica, 
hrúbka 0,5 mm,

žiarovo zinkovaná (275 g/m2),
lakovaná (ext. 25 µm)

Profilové tesnenie do vlny

Betónový soklový prah

Tesniaci pás (2x)

Zatĺkací klinec do betónu

Oceľový L-profil,
žiarovo zinkovaný (275 g/m2)

Stenové nosníky,
žiarovo zinkované (275 g/m2

alebo 450 g/m2), Z-profil

Hlavný nosný stĺp, 
žiarovo zinkovaný (450 g/m2),
vyrazené otvory

Oceľová spojka,
žiarovo zinkovaná (450 g/m2),
vyrazené otvory

Samovrtná nerezová skrutka,
EPDM tesnenie

Vyrazené otvory

STENA - TYP 0
neizolovaná



VEĽKOSŤ HALY 1 348 m2

KATEGÓRIA Poľnohospodárska hala
IZOLÁCIA Nie
SKLON STRECHY 11°
VÝŠKA 5.8 m
DĹŽKA 66.1 m
ŠÍRKA 20.4 m
KRAJINA Česká republika
MESTO Hostouň

CZ0712 SKLAD HNOJIV


