
STRECHA - TYP SPH
izolácia strechy - skladané opláštenie 

Parozábrana, PE fólia 0,2 mm

Teleskopická hmoždinka + skrutka

Nastreľovacie klince

Samorezná skrutka,
žiarovo zinkovaná

Zváraný spoj

Strešná izolácia PVC, hrúbka 1,5 mm

Kombinovaná skladba tepelnej izolácie,
spodná vrstva minerálna vata 60 mm,
horná vrstva EPS 120 - 220 mm

Oceľový priehradový väzník,
žiarovo zinkovaný (275 g/m2 alebo
450 g/m2), vyrazené otvory

Oceľový trapézový plech,
výška 128 alebo 134 mm,
hrúbka 0,7 - 1,5 mm,
žiarovo zinkovaný (275 g/m2)

  HRÚBKA SÚČINITEĽ POŽADOVANÉ HODNOTY UN PODĽA VNÚTORNEJ NÁVRHOVEJ TEPLOTY  
IZOLÁCIE PRESTUPU TEPLA 14°C 16°C 18°-22°C
 (mm) U (W/Km2) (Un = 0,26) (Un = 0,21) (Un = 0,16)
 60+120 U = 0,20 vyhovuje vyhovuje -
 60+150 U = 0,17 vyhovuje vyhovuje vyhovuje
 60+220 U = 0,13 vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Pozn.:  Pri výpočte súčiniteľa prestupu tepla boli zohľadnené systémové tepelné mosty.  
  Výplň - minerálna vata 60 mm λ = 0,038 W/mK, ρ = 80 kg/m3 + EPS 120/150/220 EPS λ = 0,038 W/mK, ρ = 70 kg/m3. 



VEĽKOSŤ HALY 1 188 m2

KATEGÓRIA Športová hala
IZOLÁCIA Áno
SKLON STRECHY 7°
VÝŠKA 10.0 m
DĹŽKA 45.5 m
ŠÍRKA 26.1 m
KRAJINA Česká republika
MESTO Mělník

CZ0592 TĚLOCVIČŇA MĚLNÍK


